BEZPECNOSTNI LIST

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
&. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vytvoreni 15.06.2017
Datum revize 24.11.2022 Cislo verze 1

ODDIL 1: Identifikace Iatky/smési a spoleé&nosti/podniku

1 g [ Identifikator vyrobku Hydroxid sodny
Latka / smés latka
Cislo neuvedeno
Chemicky nazev hydroxid sodny
Cislo CAS 1310-73-2
Indexové &islo 011-002-00-6
Cislo ES (EINECS) 215-185-5
Registraéni &islo 01-2119457892-27
Dal$i nazvy latky
Hydroxid sodny pecky
Hydroxid sodny periicky
Hydroxid sodny pevny
Hydroxid sodny Supiny
12 PFisluina uréend pouiiti Iatky nebo smési a nedoporuéend pouiiti
Uréend poutiti latky

odstrafiovad barev, alkalické &istidlo, vstupni surovina chemickych procest/reakci, chemikdlie pro syntézy, regulator pH,
susidlo/katalyzator, vyroba roztoku hydroxidu sodného, primyslové a profesiondini poutziti, spotrebitelské pouziti
Nedoporuéend pouiiti latky
produkt nesmi byt pouzivan jinymi zpUsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1
Prilohou bezpe&nostniho listu je scéndr expozice.
1.3. Podrobné Udaje o dodavateli bezpe&nosiniho listu
Distributor
Ekokoza s.r.o.
Frycovice 297
73945, Frycovice
eshop@ekokoza.cz
+420605779993
1C:07508247

14. Telefonni &islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stredisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro
zdravotni rizika — akutni ofravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2% Klasifikace Iatky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) &. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpelna.

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314

PIny text viech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzdvainéjsi nepriznivé fyzikaln&-chemické G&inky

MdZe byt korozivni pro kovy.

Nejzdvainéjsi nepriznivé U&inky na lidské zdravi a Zivotni prosffedi
Zdravi $kodlivy pri potziti. ZpUsobuje t&zké poleptani kize a poskozeni odi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
&.1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vytvoreni 15.06.2017
Datum revize 24.11.2022 Cislo verze 1.1
2.2 Prvky oznaceni

Vystrainy symbol nebezpeénosti

Signdini slovo
Nebezpedi

Nebezpecna lgtka

hydroxid sodny

{Index: 011-002-00-6: CAS: 1310-73-2)
Standardni véty o nebezpecnosti

H290 MUZe byt korozivni pro kovy.

H314 ZpUsobuje t&Zkeé poleptani kize a poskozeni odi.

Pokyny pro bezpeéné zachdzeni

P260 Nevdechujte prach.

P264 Po manipulaci ddkladn& omyjte ruce a zasazené Easti téla.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P301+P330+P331 PRI PO1ITi: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamité svieknéte.
Oplachnéte kbz vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opairné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni &o&ky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu se zakonem o odpadech.

23. Dalii nebezpecnost

Latka nespifiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s piitohou XllI, nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkdch
8.1. Latky
Chemicka charakteristika
Nize uvedena Iétka.

v . . . Obsahv % Klasifikace dle narizeni (ES) &.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka Iatky
Index: 011-002-00-6 hydroxid sodny >98 Met. Corr. 1, H290 1
CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A, H314
ES: 215-185-5 Specificky koncentralni limit:
Registraéni &islo: Skin Corr. 1B, H314: 2% <C<5%
01-2119457892-27 SkinCorr. 1A, H314:C>25%
Eye Imit. 2, H319: 0.5 %< C <2 %
Skin Imit. 2, H315: 0,5 %< C <2 %

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expoziéni limity.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpe&nost. Projevi-ii se zdravotni potize nebo v plipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpeénostniho listu.
Pfi vdechnuti

Dbejte na viastni bezpe&nost, nenechte postizeného chodit! Okam#ité prersste exporzici, dopravte postizeného na Eerstvy
vzduch. Pozor na kontaminovany odév. Okaméité zajistéte lékarské osetreni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
&. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vyivoreni 15.06.2017
Datum revize 24.11.2022 Cislo verze ™

Pfi styku s kozi
Odlozte pofrisnény odév. Pred mytim nebo v jeho prib&hu sundeijte prstynky. hodinky, naramky, jsou-li v mistech zasazeni
kUze. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte vidy lékarské oSefreni. Zasazena mista oplachujte proudem
pokud mozno viazné vody po dobu 10-30 minut: nepouiivejte karta&, mydlo ani neutralizaci. Nékolik minut opatmé
oplachujte vodou. Oplachnéte kdz vodou/osprchujte.
Pfi zasazeni o&i
lhned vyplachujte o&i proudem tekouci vody. rozeviete o&ni vicka (ffeba i nasilim); pokud ma postizeny kontakini &ocky,
neprodiené je vyjméte. V 2adném pfipadé neprovadséite neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku
k zevnimu. aby nebylo zasaZzeno druhé oko. Okamzité zqjistéte lékarské osetreni. K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v
pripadé malého zasazeni.
Pfi poiiti
NEVYV'OLVA'VEJTE‘ ZVR@CENI‘ - hrozi nebezpeci dafiiho poskozeni zazivaciho trakiul!! Hrozi perforace jicnu i Zaludku!
OKAMZITE VYPLACHNETE USTNI DUTINU VODOU A DEJTE VYPIT 2-5 dl vody . Vétsi mnozsivi pozité tekutiny neni vhodné,
mohlo by vyvolat zvraceni a pripadné vdechnuti ziravin do plic. K pili se postizeny nesmi nutit. zejména ma-li jiz bolesti v
Ustech nebo v krku. V tom piipadé nechte postizeného pouze vyplachnout Ustni dutinu vodou. NEPODAVEJTE AKTIVN{
UHU! Okamité zqjistéte lékarské osetreni.

4.2, Nejduleiitéjsi akutni a opoidéné symptomy a G&inky
Pri vdechnuti
Udaje nejsou k dispozici.
P styku s kOZi
ZpUsobuje tézké poleptani kize.
Pii zasazeni o&i
ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
PFi potiti
Mize dojit k poleptani traviciho traktu.

43. Pokyn tykajici se okamiité lékarské pomoci a zvlastniho oieffeni
Lécba symptomaticka.

ODDilL 5: Opaffeni pro haieni pozdru
5.1. Hasiva
Vhodné hasiva
Nehorlava latka. Volte hasivo s ohledem na latky/materidly v misté pozaru.
Nevhodnd hasiva
Neuvedeno.
52 Zviéitni nebezpeénost vyplyvajici z ldtky nebo smési
Pii pozaru mohou vznikat nebezpe&né rozkladné (pyrolyzni) produkly, jejichz vdechovani mize zpUsobit vazné poskozeni
zdravi.
53. Pokyny pro hasice
Nevdechujte zplodiny. Pouzijte samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek. Kontaminované hasivo
nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDil é: Opafreni v pfipadé nédhodného Gniku
6.1, Opatieni na ochranu osob, ochranné prosfredky a nouzové postupy

Smés je nehoflava. Zqjistéte dostateéné véirani. PouZivejte osobni ochranné prostredky. Postupujte podle pokynd,
obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opafreni na ochranu Zivotniho prosfredi
Zabrafite kontaminaci pbdy a Uniku do povichovych nebo spodnich vod. Nepripusfie vniknuti do kanalizace.
6.3. Metody a materidl pro omezeni Gniku a pro &igténi

Seberte mechanicky (smefte, vysajte), shromazdéte v dobre uzavienych nddobdch a odstrarite dle oddilu 13. Pri Gniku
velkych mnozstvi produktu informujte hasi¢e a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7:78.@i3.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Eviopského parlamentu o Rady (ES)
&. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vyivoreni 15.06.2017
Daium revize 24.11.2022 Cislo verze 1\

ODDiL 7: Zachdzeni a skladovani

7.1. Opaffeni pro bezpeéné zachdzeni
Zamezte tvorbé&/viteni o vdechovani prachu. Zqjistéte dostateéné vétrani/odsavani pracovisté. Pii praci nejezte, nepijte a
nekurle. Dodriujte pokyny v oddile 8. Poutijte ochranné pomUcky (viz oddil 8).

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani ltek a smési véetné nesluéitelnych Iatek a smési
Skladujte v origindinich, neporuSenych obalech na suchém, dobre vétraném misté. Podlaha skladu by méla byt odolna
vuci alkdliim. Skladujte oddélené od kyselin, kovd a vody. Skladujte oddélené od potravin, napojb a krmiv.
Vhodny obalovy material: uslechtila ocel, plasty.
Nevhodny obalovy materidl: hlinik.

Obsah Druh obalu Material obalu
1kg Iahev HDPE
25kg taska / pytel LDPE

7.3. Specifické koneéné/specifickd koneénd pouiiti

Nejsou stanovena.

ODDilL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prosfredky
8.1. Kontrolni parametry

Ceské republika Narizeni viady 9/2013 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota z:fﬁ Skl Poznamka
REW I mg/m?® - - | {— 5
hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2) ° Oz rviceliock epias!
NPK-P 2mg/m® cesty) resp. kUzi

8.2. Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pii praci. Zqjistéte dostateéné vétrani. Zamezte siyku s o&ima a kUz.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv. Pfi praci nejezte. nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo
a oddech si dUkladné omyjte ruce velkym mnozstvim vody.
Ochrana oéi a obliceje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit (podle charaktens vykonavané prace).
Ochrana kize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporueni konkrétniho wyrobce rukavic pfi vybéru vhodné
tloudtky, materidglu a propustnosti. Dbejte dalSich doporudeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév. Pri
zneli§téni pokozky ji dUkladné omyjte.
Ochrana dychacich cest
Maska s protiprachovym filtrem pri prekro&eni expoziénich limitd iatek nebo ve $patné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovdni expozice Zfivotniho prosfredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.
Dalii Udaje
Pilohou bezpeé&nostniho listu je scéndr exporzice.

ODDiL 9: Fyzikélni a chemické viastnosti

9.1. Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi pevné
Barva biia
lapach bez zapachu
Bod tani/bod tuhnuti 323°C
Bod varu nebo podateéni bod voru a rozmezi bodu varu 1390 °C
Hoflavost neni holava
Dolni @ hormni mezni hodnota vybusnosti Udqj neni k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Eviopského parlamentu a Rady (ES)
&.1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vyivoreni 15.06.2017
Datum revize 24.11.2022 Cislo verze 1%

Bod vzplanuti Udaj neni k dispozici

Teplota samovzniceni Udaj neni k dispozici

Teplota rozkladu Udaj neni k dispozici

pH Udqj neni k dispozici

Kinematicka viskoata Udaj neni k dispozici

Rozpustnost ve vodé rozpustna (109 g ve 100 g vody pii 20 °C)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka sdai ik di R

hodnota) udaj neni k dispozici

Tiak pary Udqj neni k dispozici

Hustota a/nebo relativni hustota

hustota 2,13 g/cm?® pri 20 °C

Forma pevna latka (pecky. Supiny nebo perficky)
9.2. Dal3i informace

Oxidaé&ni viastnosti nema oxida&ni vlastnosti

Vybusné viastnosti neni vybusna

ODDIL 10: Stdlost a reakfivita
10.1.  Reaktivita
Pri normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.2.  Chemicka stabilita
Pri normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moinost nebezpeénych reakci
Reakce s rdznymi kovy.
Silné exotermicka reakce s kyselinami.
Korozivni pro kovy.
Siina reakce s vodou.
Exotermnireakce.
Reaguije s kovy za tvorby vodiku.
Pri redéni vodou nebo rozpousténi ve vodé dochazi vzdy k siinému zahrati.
S amoniovymi slouéeninami tvori amoniak.
10.4.  Podminky, kterym je ffeba zabranit
Za normdiniho zpUsobu poutiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrafte pred plameny. jiskrami, prehratim a pred
mrazem.
10.5. Nesluéitelné materidly
Chrarite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida&nimi &inidly. Mdze byt korozivni pro kovy.
Dalii neslucitelné materidly: hlinik, olovo, cin, anek, amoniové slou&eniny.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Za normdlniho zplUsobu pouziti nevznikaji. Pii vysokych teplotach a phi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty (ziravé
plyny/pary, vodik}.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1.  Informace o ffiddch nebezpeé&nosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
neuvedeno
Akutni toxicita
Na zdkladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
hydroxid sodny

Cesta expoace Parametr Hodnota DObO. Druh Pohlavi Zdroj
expozice

Dermalné LD50 1350 mg/kg Kralik dodavatel

Oralné LDS50 325 mg/kg TH Kralik

Ziravost / dréidivost pro kUi

ZpUsobuje t&zké poleptani kize a poskozeni odi.
Vdiné poskozeni oci / podraidéni oci
Zpusobuje té€zké poleptani kize a poskozeni odi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
&. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vyivoreni 15.06.2017
Datum revize 24.11. 2022 Cislo verze 1.1

Senzbilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zérodeénych buikach

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zdakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednordzové expozice

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritétia pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovand expozice

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpeénost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udajb nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2. Informace o dalsi nebezpe&nosti

neuvedeno

ODDiIL 12: Ekologické informace
12.1.  Toxicita

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

hydroxid sodny

Parametr Hodnota Doba expozice Oruh Prostredi Zdroj

LC50 45.5 mg/| 96 hod Ryby (Oncorhynchus dodavatel
mykiss)

EC50 >100 mg/! 48 hod Dafnie (Daphnia dodavatel
magna)

LCS0 189 mg/I 48 hod Ryby (Leuciscus idus) dodavatel

LCS50 125 mg/I 96 hod Ryby {(Gambusia offinis) dodavatel

LC50 25 mg/l 24 hod Ryby (Gambusia offinis) dodavatel

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost
Neni relevantni pro anorganickeé Iatky.

123. Bioakumula&ni potencidl
Udgje nejsou k disporzici.

12.4. Mobilita v podé
Udaqje nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky splfivjici kritéria pro Iatky PBT nebo vPvB v souladu s priohou Xlll, nafizeni (ES) ¢&.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

12.6.  Viastnosti vyvoldvaijici naruseni &innosti endokrinniho systému
S ohledem na necilové organismy latka nema viastnosti vyvolavajici naruseni &innosti endokrinniho systému, protoze
nesplfivje kritéria stanovend v piitoze B narizeni (EU) 2017/2100. Latka nema viastnosti vyvolavaiici naruseni endokrinni
&innosti v souladu s kritérii stanovenymi v natizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise
{EU) 2018/605.

12.7.  liné nepiiznivé G&inky
Udgje nejsou k disporzici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani
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BEZPECNOSTNI LIST

podie narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
&. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vytvoreni 15.06.2017
Datum revize 24.11.2022 Cislo verze 1\

13.1.  Metody nakidddni s odpady
Postupujte podle platnych predpist o zneskodriovani odpadl. Nepouiity vyrobek a znedistény obal ulozte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravn&né osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma
opravnéni k této &innosli. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spoleéné s komunalnimi
odpady. Prézdné obaly je mo2no energeticky vyuZit ve spalovné odpadl nebo ukiadat na skiddce prisiusného zarazeni.
Dokonale vy<isténé obaly je mozné predat k recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
28kon &. 545/2020 Sb., kterym se méni zdkon &. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakond (zakon o obalech),
ve znéni pozdéjsich predpisU. Zakon &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska &. 8/2021 Sb., o Katalogu
odpodu a posuzovani viastnosti odpcdu (Katalog odpadi). Rozhodnuti 2000/532/ES. kterym se stanovi seznam odpadd,
ve znéni pozdé&jsich predpisy. Vyhlaska &. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Kéd druhu odpadu
06 02 04 Hydroxid sodny a hydroxid draselny *

(*) - nebezpeény odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpenych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1.  UN &islo nebo ID &islo
UN 1823

14.2.  Oficidlni (OSN) pojmenovéni pro prepravu
HYDROXID SODNY. TUHY

143. Trda/iidy nebezpeénosti pro prepravu
8 Ziravé latky

14.4. Obalova skupina
It - latky stredné& nebezpedné

14.5. Nebezpeénost pro Zivoini prosfredi
neni relevantni

14.6.  1vlé3tni bezpeénosini opafieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Omezenad a vynatd mnoistvi: 1 kg/E2
Prepravni kategorie (Kéd omezeni pro tunely): 2 (E)

14.7. Ndmoini hromadnd preprava podle nastroji IMO
neni relevantni
Doplivjici informace

Identifikaéni &islo nebezpeénosti 80
UN &islo

Klasifika&ni kod
Bezpednostni znadky

Letecka pfeprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 859

Balici instrukce kargo 863
Ndmoini preprava - IMDG

EmS (pohotovostni pian) F-A, S-B
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
&. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vytvoreni 15.06.2017
Datum revize 24.11.2022 Cislo verze ™

ODDIL 15: Informace o piedpisech

18.1.

15.2.

Predpisy tykaijici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prosfredi/specifické pravni pfedpisy tykdjici se latky nebo smési
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o Zizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smémice 1999/45/ES a o zruseni
narizeni Rady (EHS) &. 793/93, narizeni Komise (ES} &. 1488/94, smémice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlameniu a Rady (ES) &. 1272/2008 ze dne 16.
prosince 2008 o klasifikaci, ozna&ovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smémic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméné narizeni (ES) &. 1907/2006, v platném znéni. Zakon &. 350/2011 Sb.. o chemickych latkach a chemickych smésich a
o zméné nékterych zakonl (chemicky zdkon). Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi. v platném znéni.
Narizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska &. 190/2018
Sb., kterou se méni vyhlaska &. 415/2012 Sb., o piipustné Urovni znedidfovani a jejim zisfovani a o provedeni nékterych
dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéfich predpisy. Zakon &. 541/2020 Sb.. o odpadech, v
platném znéni. Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdudi, v platném znéni. Vyhlaska &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expoziénich testd, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hiaeni praci s azbestem a biologickymi
&initeli, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpeénosti

Bylo provedeno.

ODDiL 16: Daliiinformace

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H290 MUze byt korozivni pro kovy.

H314 ZpUsobuje t&zké poleptani kize a poskozeni odi.

H315 Drczdi kUzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachdzeni pouzitych v bezpe&nostnim listu

P260 Nevdechujte prach.

P280 Poutzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P301+P330+P331 PRI POZITi: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU $ KOZi (nebo s viasy): Vetkeré kontaminované &asti odévu okamité svieknéte.
Oplachnéte ki vodou nebo osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: N&kotik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrante obsah/obal v souladu se zakonem o odpadech.

P264 Po manipulaci dUkladn& omyjte ruce a zasazené Easti téla.

Dal3i informace duleiité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvia$tniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému UCelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
UZivatel je odpovédny za dodrzovani viech souvisejicich predpisd na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym slovim poutzitym v bezpeé&nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezindarodni siiniéni prepravé nebezpeénych véci

BCF Biokoncentraéni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) &. 1272/2008 o Klasifikaci, oznaéovani a baleni latek a smési

ECS0 Koncenirace latky, pri které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator iatek na seznamu ES

EU Evropskd unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravc

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpeéné
chemikalie

ICAO Mezindarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofni preprava nebezpe&ného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezindrodni organizace pro normalizaci
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BEZPECNOSTNI LIST

podle naifizeni Eviopského parlamentu a Rady (ES)
&. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

Hydroxid sodny

Datum vyitvoreni 15.06.2017
Datum revize 24.11.2022 Cislo verze 18
IUPAC Mezinarodni unie pro &istou a uzitou chemii
LC50 Smrtelna koncentrace |atky, pii které ize o&ekavat, ze zpUsobi smirt 50% populace
LDS0 Smrtelna davka latky, pti které lze o&ekavat, Ze zpUsobi smrt 50% populace
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéniznecisfovani z lodi
NPK Nejvys§i pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pripustny expoziéni limit
ppm Pocet Eastic na milion {miliontina}
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpeénych véci po zeleznici
UN Ctyfmistné identifika&ni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky materidal
vOC Tékavé organickeé slouéeniny
vPvB Vysoce perastentni a vysoce bioakumulativni
Eye Irrit. Dré&zdivost pro oéi
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy
Skin Conm. Ziravost pro ki
Skin Irrit. Drazdivost pro kdzi
Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporuéenym zpUsobem pouiiti, povinnymi ochrannymi prostredky, prvni pomoci a zakdzanymi
manipulacemi s produktem.

Doporuéend omezeni pouviiti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaju poutitych pfi sestavovani bezpe&nosiho listu

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 {REACH), v platném znéni. Narizeni Eviopského padamentu a
Rady (ES) &. 1272/2008, v platném znéni. Zakon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném
znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registraéni dokumentace.

Provedené zmény (kieré informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 1.1 nahrazuje verz 1.0 BLz 15.06.2017. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 3,7, 8,9, 12,13, 15a 16.

Dalii ¢daje

Udoje prevzaty z bezpe&nostniho listu vyrobce/dodavatele.

Prohlaseni
Bezpe&nostni list obsahuje Udaje pro zqji§téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany Zvotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou€asnému stavu védomosti a zku§enosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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Prehled viech zplsobil pouZiti

Sektor poufiti (SU): SuU1-24

Vzhledem k tomu, Ze hydroxid sodny se pouziva mnoha zplsoby a jeho pouZiti je velice rozsifené, miZe byt pouzivan ve véech
sektorech koncového pouziti (SU) popsanych v systému deskriptoril pouziti (SU 1-24). NaOH se pouziva k riznym Gceldm v celé
fadé prumyslovych odvétvi.

Kategorie produktl (PC): PC 0-40

Hydroxid sodny se miize pouzivat v celé fadé kategorii chemickych produkti (PC). MiZe se pouzivat napfiklad jako absorpéni cinidlo
(PC2), pfipravek na o3etieni kovovych povrchii (PC14), pfipravek na oetieni nekovovych povrchii (PC15), zprostiedkuijici latka
(PC19), regulator pH (PC20), laboratorni chemicka latka (PC21), Eistici pfipravek (PC35), zmék&ovaé vody (PC36), chemicka latka pro
(ipravu vody (PC37) nebo jako extrakéni Einidlo. MiZze byt oviem také pouZivan v daldich kategoriich chemickych produktd (PC 0
—40).

Kategorie procesu (PROC): PROC1 Pouziti v uzavieném procesu, neni pravdépodobnost expozice
PROC2 Pouziti v uzavieném soustavném procesu s pfileZitostnou kontrolovanou expozici
PROC32 Pouziti v uzavieném davkovém postupu (syntéza nebo pliprava preparata)
PROC4 Pouziti v davkovém a jiném procesu (syntéza), kde vznika pfilezitost k expozici
PROCS Miseni nebo smésovani v davkovém procesu (vicestupfiovy a/nebo vyznamny kontakt)
PROC8a/b Premistovani chemickych latek z nadob do velkych kontejner( a naopak ve specializovanych
(nespecializovanych) zafizenich
PROCS Pfremistovani chemickych latek do malych nadob (specializovana plnici linka)
PROC10 Aplikace pomoci valetku nebo Stétce
PROC11 Jiny nez primyslovy nastiik
PROC13 Uprava pfedmétii namacenim a polévanim
PROC15 PouZiti laberatornich Cinidel v mensich laboratofich
Vyée uvedené kategorie procest piedstavuji nejvyznamnéjéi kategorie, aviak je rovnéz mozné pouziti v daldich kategoriich procest
(PROC 1 —27).

Kategorie vyrobkd (AC): neni relevantni

PrastoZe hydroxid sodny se mize pouZivat v pribéhu vyrobniho procesu nékterych druht vyrobk(, nepfedpoklada se pritomnost této
latky v samotném vyrobku. Kategorie vyrobki (AC) nejsou pro hydroxid sodny relevantni.

Kategorie uvolfiovani

do Zivotniho prostiedi (ERC): ERC1 Vyroba latek
ERC2 Vyroba piipravki
ERC4 Primyslové pouZivani zpracovatelskych pomiicek v procesech a produktech, kdy se latka nestava
soucasti vyrobku
ERCBA Pramyslové pouZivani vyplyvajici z viyroby jiné latky (pouZiti jako zprostfedkujici latka)
ERC6B Primyslové pouzivani reaktivnich zpracovatelskych pomiicek
ERC7 Pramyslové pouzivani latek v uzavienych systémech
ERCB8A Siroce rozéifené pouziti jako zpracovatelskjch pomiicek ve vnitfnich prostorach v otevienych
systémech
ERCB8B Siroce rozéifené pouziti jako reaktivnich latek ve vnitfnich prostorach v otevienych systémech
ERC8D Siroce rozsifené pouziti jako zpracovatelskych pomiicek ve venkovnich prostorach v otevienych
systémech
ERCOA Siroce rozéifené pouziti latek ve vnitinich prostorach v uzavienych systémech

Vj:ée uvedené kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostredi predstavuji nejvyznamnéjsi kategorie, aviak jsou mozné i dalsi kategorie

Fodds (CO 4 40
edH T T =

Bliz&i vysvétieni
Typické zpisoby pouziti: viroba organickych a anorganickych chemickych latek, pfiprava chemickych latek, vyroba a béleni
papirwi{]y, vyroba hfiniku a’dal.‘“éich KWC!, potravi péfsk)? qum)fsl. Uprava vody, textilni vyroba, profesionalni koncové pouZivani

Hodnoceni rizik podle EU
Hodnoceni rizik podle EU bylo provedeno na zakladé nafizeni Rady €. 793/93 o hodnoceni a kontrole rizik existujicich latek. Zprava o
komplexnim hodnoceni rizik byla dokonéena v roce 2007 a je k dispozici na intemetovych strankach:




Omezovani expozice zivotniho prostredi

Viastnosti produktu

Pevny nebo kapalny NaOH, vdechny koncentrace (0-100%), v pfipadé pevného NaCH: nizka tfida pradnosti
Frekvence a délka pouZivani

Nepfetrzita

Technické podminky na pracovisti a opatfeni ke snizeni nebo omezeni uniki, emisi a unika do pady

Opatfeni v oblasti fizeni rizik ve vztahu k Zivotnimu prostfedi maji za cil zabrénit Gniku roztok NaOH do komunélnich odpadnich vod
nebo do povrchovych vod v piipadech, kdy by takovy tnik mohl zpisobit vyrazné zmény pH. Pii vypousténi do otevienych vod se
vyZaduji pravidelné kontroly hodnoty pH. Obecné plati, Ze vypousténi by se mélo provadét tak, aby zmény hodnoty pH v povrchové
vodé, do niz se latka vypousti, byly zcela minimalni. Vétina vodnich organismil obecné dokaZe snaset hodnoty pH v rozmezi 6-9. To
se rovnéz odréZi v popisu standardnich testl OECD provadénych u vednich organismi.

Podminky a opatfeni tykajici se externich uprav nebo regenerace odpadui urfenych k likvidaci

Neexistuje Zadny odpadni pevny NaOH. Odpadni kapalny NaOH by mél byt opakované pouZit nebo vypudtén do odpadni vody a
v pfipadé potfeby dale neutralizovan.

Omezovani expozice pracovnikd

Vlastnosti produktu

Pevny nebo kapalny NaOH, véechny koncentrace (0-100%), v pfipadé pevného NaCOH: nizka tfida pradnosti

Frekvence a délka pouzivani

8 hodin denné, 200 dni za rok

Technické podminky a opatieni na arovni procesi (zdroje) k zamezeni uvolfiovani

U pracovnik plati pro produkty obsahuijici kapalny & pevny NaOH v koncentraci > 2 %:
Pokud je to vhodné, nahrazovéni manualnich procesi automatizovanymi a/nebo uzavienymi procesy. Tim se eliminuje Gnik
drazdivych par, rozstfikovani a nasledné mozné cakani:

= Pouziti uzavfenych systém( nebo zakryvani otevienych nadob (napf. sitémi)

= Pfeprava v potrubi, pinéni &i vyprazdiiovani technickych barel pomoci automatickych systémil (saci Cerpadla apod.)

«  Pifi manualni manipulaci pouziti klesti a svorek s dlouhou rukojeti za (i€elem zabranéni pfimému kontakiu a expozici
v podobé rozstiikovani (nikdy prace nad hlavou)”

Technicke podminky a opatfeni ke kontrole disperze od zdroje smérem k pracovnikovi

U pracovnik( plati pro produkty obsahuijici kapalny £i pavny NaOH v koncentraci > 2 %:
Vhodnym postupem je mistni odvodni ventilace a'nebo v3eobecna ventilace

Organizacni opatfeni k zabranéni nebo omezeni uvoliovani, disperze a expozice

U pracovniki plati pro produkty obsahuijici kapalny ¢i pavny NaQH v koncentraci > 2 %:

= Pracovnici v provozech £i prostorech klasifikovanych jako rizikové by méli byt vySkoleni: a) aby nepracovali bez ochrannych
respiracnich pomicek, b) aby byli obeznameni s Ziravymi vlastnostmi NaOH a zejména s jeho Gginky na dychaci cesty v pfipadé
vdechnuti a c) aby dodrzovali bezpecnostni postupy, o nichz byli pouceni zaméstnavatelem.

= Zaméstnavatel je rovnéZ povinen zajistit, aby pracovnici méli k dispozici a pouZivali pfedepsané osobni ochranné pomiicky dle
pokyn.

= V pfipadech, kdy je moZné profesionalni pouziti, pouZiti specialnich davkovaé a pump navrzenych tak, aby se zamezilo
rozstfikovani, cakani nebo vzniku expozice.

Podminky a opatfeni v oblasti osobni ochrany, hygieny a ochrany zdravi

U pracovnik(i i odbornik plati pro produkty obsahujici kapalny & pevny NaOH v koncentraci > 2 %:

«  Ochrana dychacich cest: V pfipadé uvolfiovani prachu nebo vzniku aerosolu (napf. pfi rozpradovani) pouzZivat schvalené
respiraéni ochranné filtry (P2)

= Ochrana rukou: nepropustné ochranné rukavice odolné viici chemickym latkam

o material: butylkautuk, PVC, polychloropren s vioZkou z pfirodniho latexu, tloustka materialu: 0,5 mm, doba Zivotnosti:
> 480 min

o material: nitrilkau€uk, fluorovany kautuk, tloustka materialu: 0,35-0,4 mm, doba Zivotnosti: > 480 min
=V piipadé rizika rozstiikovani nosit tésné pfiléhavé ochranné bryle a ochranny $tit na oblitej
=V pripadé rizika rozstfikovani nosit vhodné ochranné obletent, zastéry, tity a obleky, gumovou nebo plastovou obuv

| Odhad expozice a reference na jeji zdroje

Expozice pracovniki / odporniki:
NaOH je Ziravina. Pfi manipulaci s Ziravymi latkami a pipravky dochazi k bezprostiednimu kontaktu s pokozkou jen zfidka a
piedpoklad4 se, Ze opakovana denni expozice pokozky je zanedbatelna. Proto nebyla expozice pokozky viéi NaOH kvantifikovana.




U NaOH se nepfedpoklada soustavna pfitomnost v téle pfi b&Zném zpisobu manipulace a obvyklych podminkach, a proto se
nepfedpoklada vznik systémovych GEinka NaOH po kontaktu s pokozkou nebo vdechnuti.

Na zakladé méfeni hodnot NaOH v papiroviné a papimickém pramyslu, odbarvovati na odpadni papir, vyrobé hliniku, textilnim a
chemickém pramyslu a v souladu s navrZenymi opatfenimi pro fizeni rizik urenymi k omezovani expozice pracovnikd a profesionall
je expozice pii vdechnuti pod limitem odvozené Grovné bez GEink( (DNEL), ktera &ini 1 mg/m®.

Kromé naméfenych hodnot expozice byl pouZit také nastroj ECETOC TRA k odhadu hladiny expozice pfi vdechnuti {viz nasledujici
tabulku). Predpoklada se, Ze se nepouziva Zadna mistni odvodni ventilace ani ochranné respiratni pomcky, neni-li uvedeno jinak.
Délka expozice byla stanovena na vice nez 4 hodiny denné, coZ pfedstavuje nejhor$i mozny scénaf, a v relevantnich pfipadech bylo
specifikovano profesionalni pouZiti, rovnéz jako nejhorsi scénar. U pevného NaOH byla zvolena tfida s nizkou prasnosti, nebot NaOH
ie silné hydroskopicky. V hodnoceni byly zohlednény pouze ty nejrelevantnéjsi procesy.

PROC Popis procesu Kapalny Pevny (mg/m?)
(mg/m?®)

PROC 1 Pouziti v uzavieném procesu, neni pravdépodobnost expozice 0,17 0,01

PHOC 2 Pouziti v uzavrenem soustavném procesu s prilezitostnou 0, 17 0,01
kontrolovanou expozici (napf. odebirani vzork)

PHOC 3 Pouziti v uzavrenem davkovem postupu (synteza nebo 0,17 0,1
piiprava preparatd)

PROC 4 Pouziti v davkovém a jiném procesu (syntéza), kde vznika BT 0.2 (s LEV)
prileZitost k expozici

PROC 5 Miseni nebo smé&Sovani v davkovém procesu vyroby preparatu 0,17 0,2 (s LEV)
a pripravkii (vicestupfiovy a/nebo vyznamny kontakt)

PROC 7 Nastrik v prumyslovém prostredi a aplikacich 0,17 Neni relevantni

PROC 8a/b | Premistovani chemickych latek z nadob do velkych kontejnera 0,17 0,5

a naopak (pinéni/vypou3téni) ve specializovanych nebo
nespecializovanych zafizenich

PHOG 9 Premistovani chemickych latek do malych nadob 0,17 0,5
(specializovana plnici linka)

PROG10 Aplikace adhezivnich a dalsich natera pomoci valecku nebo 0.17 0.5
Stétce

PROC11 Nastiik v jiném nez prumyslovém prostredi a aplikacich 0,17 0,2 (s LEV)

PHOG13 Uprava predmetu namacenim a polevanim 0,17 0,5

PROG14 Vyroba pripravku nebo vyrobku lisovanim tablet, stlacovanim, BEfT 0,2 (s LEV)
vytlatovanim, peletkovanim

PROC1S Pouzivani laboratornich cimidel 0,17 0,1

PROG19 Ruéni miseni s bezprostiednim kontaktem pouze s pouZitim 0,17 0.5
osobnich ochrannych pomiicek.

PROG23 Oteviené zpracovani a pfemistovani (s mineraly) pfi zvy3ené 0,17 0,4 (s LEV a RPE
teploté (90%))

PHOCG24 Zpracovani latek vazanych v materialech a'nebo predmetech 0,17 0,5 (s LEV a RPE
pii vyuziti vysoké (mechanické) energie (90%))

Expozice Zivotniho prostiedi:

Hodnoceni dopad(i na vodni prostiedi a souvisejicich rizik se zaméfuje pouze na dopady na organismy i ekosystémy v disledku
moznych zmén hodnoty pH souvisejicich s vypouéténim OH , nebot toxicita iont Na* se ve srovnani s moznymi dopady na hodnotu
pH povaZuje za zanedbatelnou. Vysoka rozpusinost ve vodé a nizky tlak par vedou k tomu, Ze NaOH se nachéazi pfedeviim ve vodé.
Pfi pouZiti opatfeni pro fizeni rizik zaméfenych na Zivotni prostiedi nedochazi k Zadné expozici vici aktivovanym kal(m v Eisticce kald
ani k Zadné expozici v povrchovych vodach, kam se NaOH vypousti.

K usazeninam se nepiihliZi, protoze v pfipadé NaOH nejsou povaZovany za relevantni. Pfi vypusténi do vodni ¢asti bude sorpce
usazenin zanedbatelna.

Nepredpokladaji se wyraznéjdi emise do ovzdusi, nebot NaOH ma velice nizky tlak par. V pfipadé emisi v podobé aerosolu ve vodé
se bude NaOH rychle neutralizovat v disledku reakce s CO, (nebo jinymi kyselinami).

Nepredpokladaji se ani vyraznéjsi emise do pudniho prostredi. Aplikace kalu neni pro emise do zemédélské pﬁdg relevantni, nebot
v Cistitkach kalu €i odpadnich vod nedochazi k Zadne sorpci NaOH do pevnych Eastic. V pfipadé vypusténi do pudy je sorpce do
pudnich €astic zanedbatelna. V zavislosti na pufragni kapacité pidy se bude OH neutralizovat ve vodé nachazejici se v pdnich
pérech nebo se miize zvysit hodnota pH.

K bioakumulaci nebude dochazet.

Scénar expozice &. 4: Spotrebiteiské pouziti NaOH

Prehled véech zplsobl pouZiti
Sektor pouZiti (SU): SU 21 Soukromé domacnosti

Kategorie produkt( (PC): PC 0-40

Hydroxid sodny se mize pouzivat v celé fadé kategorii chemickych produkta (PC): PC 20, 35, 38 (neutralizaéni €inidla, Eistici
prostiedky, kosmetické vyrobky, vyrobky péce o télo). Ostaini kategorie produkti nejsou v tomto scénafi vyslovné uvazovany. NaOH
véak miiZe byt v nizkych koncentracich pouZivan i v dal$ich kategoriich produkt(, napf. PC3 (do 0,019%), PC8 (do 0,1%), PC28 a




Scénar expozice €. 1: Vyroba kapalného NaOH

Prehled viech zplsobl pouZiti

Sektor pouZiti (SU): SU 3, 8 Vyroba latek ve velkém objemu

Kategorie produktu (PC): neni relevantni

Kategorie procesil (PROC): PROC1 PouZiti v uzavieném procesu, neni pravdépodobnost expozice

PROC2 Pouziti v uzavieném soustavném procesu s prileZitostnou kontrolovanou expozici

PROC3 Pouziti v uzavieném davkovém postupu (syntéza nebo priprava preparatd)

PROC4 PouZiti v davkovém a jiném procesu (syntéza), kde vznika pfileZitost k expozici

PROC8a/b Pfemistovani chemickych latek z nadob do velkych kontejnerd a nacpak ve specializovanych (nespecializovanych) zafizenich
PROCS Premistovani chemickych latek do malych nadob (specializovana pinici linka)

Kategorie wyrobki (AC): neni relevantni

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi (ERC): ERC1 Vyroba latek

Hodnoceni rizik podle EU

Hodnoceni rizik podle EU bylo provedeno na zakladé Rady €. 793/93 o hodnoceni a kontrole rizik existujicich latek. Zprava o komplexnim
hodnoceni rizik byla dokonéena v roce 2007 a je k dispozici na intemetovych strankach:
http-//fecha.europa.euw/documents/10162/0ded9c53-4082-405b-b0%-e16e57e158af

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Vlastnosti produktu
Kapalny NaOH, viechny koncentrace

Frekvence a délka pouZivani
Nepfetrzité

Technické pn:u:lminkg,lI na pracoviéti a opatfeni ke sniZeni nebo omezeni uvolfiovani, emisi a unik( do pldy

Opatfeni v oblasti fizeni rizik ve vztahu k Zivotnimu prostedi maji za cil zabranit Gniku roztok( NaOH do komundlnich odpadnich vod nebo do
povrchovyeh vod v pfipadech, kdy by takovy tnik mohl zplsobit vyrazné zmény pH. Pii vypousténi do otevienych vod se vyZaduji pravidelne
kontroly hodnoty pH. Obecné _ plati, Ze vypousténi by se mélo provadét tak, aby zmény hodnoty pH v povrchové vodé, do niz se latka vypousti,
byly zcela minimaini. V&tSina vodnich organismu obecné dokaze snaset hodnoty pH v rozmezi 6-9. To se rovnéz odrazi v popisu standardnich
testl OECD provadénych u vodnich organismi.

Podminky a opatfeni tykajici se externich uprav nebo regenerace odpadi uréenych K likvidaci
Odpadni kapalny NaOH by mél byt opakované pouZit nebo vypustén do odpadni vody a v pfipadé potfeby dale neutralizovan.

Omezovani expozice pracovniku
Vlastnosti produktu
Kapalny NaOH, viechny koncentrace

Frekvence a délka pouzivani
8 hodin denné&, 200 dni za rok

Technické podminky a opatfeni na Grovni procesu (zdroje) k zamezeni uvolfiovani
Pokud je to vhodné, nahrazovani manualnich procesd automatizovanymi ainebo uzavienymi procesy. Tim se eliminuje Gnik drazdivych par,
rozstfikovani a nasledné moZné cakani:
«  Pouéiti uzavienych systéml} nebo zakryti otevienych nadob (napf s’rlémi)
Pfeprava v potrubi, pinéni £i vyprazdiiovani technickych bareld pomoci automatickych systémd (saci Zerpadia apod.)
Pfi manudlni manipulaci pouZiti klesti a svorek s dlouhou rukojeti za (i¢elem zabranéni pfimému kontaktu a expozici v podobé rozsftiikovani
(nikdy prace nad hiavou).

Technické podminky a opatieni ke kontrole disperze od zdroje smérem k pracovnikovi
Vhodnym postupem je mistni odvodni ventilace a/nebo vSeobecna ventilace

Organizacnl opatreni k zabranéni nebo omezeni uvoliovani, disperze a expozice
Pracovnici v provozech Ci prostorech klasifikovanych jako rizikové by méli byt vySkoleni:
a) aby nepracovali bez ochrannych respiranich pomticek,
b) aby byli obeznameni s Ziravymi viastnostmi NaOH a zejména s jeho GEinky na dychaci cesty v pripadé vdechnuti a
c) aby dodrZovali bezpe€nostni postupy, o nichZ byli pouceni zaméstnavatelem.
«  Zaméstnavatel je rovnéZ povinen zajistit, aby pracovnici méli k dispozici a pouZivali predepsané osobni ochranné pomicky die pokyni.

Podmmky a opatieni v oblasti osobni ochrany, hygieny a ochrany zdravi
Ochrana dychacich cest: V pfipadé& uvolfiovani prachu nebo vzniku aerosolu (napf. pfi rozprasovani) pouzivat schvalené respiratni ochranné
fiitry (P2)

«  Ochrana rukou: nepropustné ochranné rukavice odolné vigi chemickym latkam
material: butylkauuk, PVC, polychloropren s vlozkou z prirodniho latexu, tioustka materialu: 0,5 mm, doba Zivotnosti: > 480 min
material: nitrilkautuk, fluorovany kaucuk, tloustka materialu: 0,35-0,4 mm, doba Zivotnosti: > 480 min

« Ochrana oi: Povinnost nosit ochranné bryle odolné viEi chemickym latkam. V pfipadé rizika rozstiikovani nosit tésné pfiléhavé ochranné
bryle a ochranny 5tit na oblifej
Vhodné ochranné oblefeni, zastéry, Stity a obleky; v pfipadé rizika rozstfikovani nosit gumovou nebo plastovou obuv

Odhad expozice a reference na jeji zdroje

Expozice pracovniki:

NaOH je Ziravina. Pfi manipulaci s Ziravymi latkami a pripravky dochazi k bezprostfednimu kontaktu s pokoZkou jen zfidka a pfedpoklada se, ze
opakovana denni expozice pokozky je zanedbatelna. Proto nebyla expozice pokozky vici NaOH kvantifikovana.

U NaOH se nepiiedpoklada soustavna pfitomnost v téle pfi béZném zplsobu manipulace a obvyklych podminkach, a proto se nepfedpoklada
vznik systémovjrch Gcink( NaOH po kontaktu s poko'ﬂ(ou nebo vdechnuti.

Na zakladé méfeni hodnot NaOH a v souladu s nawzen;mr opatfenimi pro fizeni rizik uréenymi k omezovani expozice pracovmku je rozumné
predpokladana nejvy33i hodnota pfi vdechnuti 0,33 mg/m” (obvykla hodnota: 0,14 mg/m?), coZ je pod limitem odvozené Grovné bez GEink( (DNEL),
ktera £ini 1 mg#

Expozice Zivotniho prostredi:

Hodnoceni dopadt na vodni prostiedi a souvisejicich rizik se zaméfuje pouze na dopady na organismy ¢i ekosystémy v dlsledku moZnych zmén
hodnoty pH souvisejicich s vypouSténim OH-, nebot toxicita iontd Na- se ve srovnani s moZnymi dopady na hodnotu pH povaZuje za
zanedbatelnou. Vysoka rozpustnost ve vodé a nizky tiak par vedou k tomu, Ze NaOH se nachazi predeviim ve vodé.



Pfi pouZiti opatieni pro fizeni rizik zaméfenych na Zivotni prostiedi nedochazi k Zadné expozici viii aktivovanym kaldm v Eisticce kall ani k Zadné
expozici v povrchovych vodach, kam se NaOH vypousti.

K usazeninam se nepfihliZi, protoZe v pfipadé NaOH nejsou povaZovany za relevantni. Pfi vypusténi do vodni ¢asti bude sompce usazenin
zanedbatelna.

Nepredpokladaji se vyraznéjsi emise do ovzdusi, nebot NaOH ma velice nizky tlak par. V pfipadé emisi v podobé aerosolu ve vodé se bude
NaOH rychle neutralizovat v disledku reakce s COz (nebo jinymi kyselinami).

Nepiedpokladaji se ani vyraznéjsi emise do plidniho prostiedi. Aplikace kalu neni pro emise do zemé&délské pldy relevantni, nebot v Eistickach
kalti £i odpadnich vod nedochazi k Zadné sorpci NaOH do pevnych €astic. V pfipadé vypusténi do piidy je sorpce do pldnich Eastic zanedbatelna.
V zavislosti na pufraéni kapacité pidy se bude OH-neutralizovat ve vodé nachazejici se v pldnich pérech nebo se miize zvysit hodnota pH.

K bioakumulaci nebude dochazet.



Scénar expozice €. 2: Vyroba pevného NaOH

Prehled viech zplisobll pouZiti

Sektor pouZiti (SU): SU 3, 8 Vyroba latek ve velkém objemu

Kategorie produktu (PC): neni relevantni

Kategorie procesil (PROC): PROC1 PouZiti v uzavieném procesu, neni pravdépodobnost expozice

PROC2 Pouziti v uzavieném soustavném procesu s prileZitostnou kontrolovanou expozici

PROC3 Pouziti v uzavieném davkovém postupu (syntéza nebo pfiprava preparatd)

PROC4 Pouziti v davkovém a jiném procesu (syntéza), kde vznika pfileZitost k expozici

PROC8a/b Pfemistovani chemickych Iatek z nadob do velkych kontejnerdl a nacpak ve specializovanych (nespecializovanych) zafizenich
PROCS Premistovani chemickych latek do malych nadob (specializovana pinici linka)

Kategorie wyrobki (AC): neni relevantni

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi (ERC): ERC1 Vyroba latek

Hodnoceni rizik podle EU

Hodnoceni rizik podle EU bylo provedeno na zakladé nafizeni Rady €. 793/93 o hodnoceni a kontrole rizik existujicich latek. Zprava o komplexnim
hodnoceni rizik byla dokoncena v roce 2007 a je k dispozici na intemetovych strankach:
http-//fecha.europa.euw/documents/10162/0ded9c53-4082-405b-b0%-e16e57e158af

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Viastnosti produktu
Pevny NaOH

Frekvence a délka pouZivani
Nepfetrzité

Technické podminky na pracovisti a opatfeni ke sniZeni nebo omezeni Unikd, emisi a anikd do pudy

Opatfeni v oblasti fizeni rizik ve vztahu k Zivotnimu prostfedi maji za cil zabranit Gniku roztokil NaOH do komunainich odpadnich vod nebo do
povrchowvych vod v pripadech, kdy by takovy unik mohl zplsobit vwrazné zmény pH. Pfi vypousténi do otevienych vod se vyZaduji pravideiné
kontroly hodnoty pH. Obecné plati, Ze vypousSténi by se mélo provadét tak, aby zmény hodnoty pH v povrchoveé vodé, do niZ se latka vypousti,
byly zcela minimaini. VE&tsina vodnich organismi obecné dokaze snaset hodnoty pH v rozmezi 6-9. To se rovnéZ odrazi v popisu standardnich
testl OECD provadénych u vodnich organismii.

Podminky a opatieni tykajici se externich uprav nebo regenerace odpadi uréenych k likvidaci
Neexistuje Zadny odpadni pevny NaOH. Odpadni kapalny NaOH by mél byt opakované pouZit nebo vypustén do odpadni vody a
v pfipadé potfeby dale neutralizovan.

Omezovani expozice pracovniku
Vlastnosti produktu
Pevny NaOH, vSechny koncentrace

Frekvence a délka pouZivani
8 hodin denné&, 200 dnii za rok

Technické podminky a opatreni na Grovni procesu (zdroje) k zamezeni uvolfiovani

Pokud je to vhodné, nahrazovani manualnich procest automatizovanymi a/nebo uzavienymi procesy. Tim se eliminuje Gnik

drazdivych par, rozstiikovani a nasledné moZné cakani:
PouZiti uzavienych systémi nebo zakryti otevienych nadaob (napf. sitémi)
Pfeprava v potrubi, pinéni &i vyprazdiiovani technickych barelt pomoci automatickych systémi (saci Eerpadia apod.)

= Pfi manualni manipulaci pouZiti kiesti a svorek s dlouhou rukojeti za Géelem zabranéni pfimému kontaktu a expozici v podobé rozstiikovani
(nikdy prace nad hlavou)

Technické podminky a opatreni ke kontrole disperze od zdroje smérem k pracovnikovi
Vhodnym postupem je mistni odvodni ventilace a/nebo vSeobecna ventilace

Organizaéni opatfeni k zabranéni nebo omezeni uvoliiovani, disperze a expozice

= Pracovnici v provozech Ci prostorech klasifikovanych jako rizikové by méli byt vySkoleni:
a) aby nepracovali bez ochrannych respiratnich pomticek,
b) aby byli obeznameni s Ziravymi viastnostmi NaOH a zejména s jeho Ufinky na dychaci cesty v pfipadé vdechnuti a
c) aby dodrZovali bezpecnostni postupy, o nichZ byli pouteni zamestnavatelem.
Zaméstnavatel je rovnéZ povinen zajistit, aby pracovnici méli k dispozici a pouZivali predepsané osobni ochranné pomicky dle
pokynu.

Podminky a opatreni v oblasti osobni ochrany, hygieny a ochrany zdravi

« Ochrana dychacich cest: V pfipad& uvolfiovani prachu nebo vzniku aerosolu (napf. pfi rozprasovani) pouZivat schvalené respiracni ochranne
filtry (P2)
Ochrana rukou: nepropustné ochranné rukavice odolné viiéi chemickym latkam o materal: butyikauCuk, PVC, polychloropren s vioZkou
Z pfirodniho Iatexu, tloustka materialu: 0,5 mm, doba Zivotnosti: > 480 min; material: nitrilkau€uk, fluorovany kaucuk, tloutka materialu: 0,35-
0.4 mm, doba Zivotnosti: > 480 min
Ochrana oti: Povinnost nosit ochranné bryle odolné vGEi chemickym Iatkam. V pfipadé rizika rozstiikovani nosit t&sné pfiléhavé ochranné
bryle a ochranny 5tit na oblitej
Vhodné ochranné oblefeni, zastéry, stity a obleky: v pfipadé rizika rozstrikovani nosit gumovou nebo plastovou obuv

Odhad expozice a reference na jeji zdroje

Expozice pracovniki:

NaOH je Ziravina. Pfi manipulaci s Ziravymi latkami a pfipravky dochazi k bezprostiednimu kontaktu s pokoZkou jen zfidka a pfedpoklada se, Ze
opakovana denni expozice pokoZky je zanedbatelna. Proto nebyla expozice pokoZky vici NaOH kvantifikovana.

U NaCH se nepiedpoklada soustavna piitomnost v téle pfi bé&ném zpisobu manipulace a obvyklych podminkach, a proto se nepfedpoklada
vznik systémovych Gginkd NaOH po kontaktu s pokoZkou nebo vdechnuti.

Na zakladé méfeni hodnot NaOH a v souladu s navrZenymi opatfenimi pro fizeni rizik uréenymi k omezovani expozice pracovniki je rozumné
piedpokladana nejvy33i hodnota pii vdechnuti 0,26 mg/m® (mé&feno v misté pinéni bubni/pytid), coZ je pod limitem odvozené trovné bez GEinkd
(DNEL), ktera £ini 1 mg/m?®.



Expozice Zivotniho prostredi:
Hodnoceni dopadti na vodni prostiedi a souvisejicich rizik se zaméfuje pouze na dopady na organismy i ekosystémy v dlsledku moZnych zmén
hodnoty pH souvisejicich s vypousténim OH-, nebot toxicita iontl Na* se ve srovnani s moZnymi dopady na hodnotu pH povaZuje za
zanedbatelnou. Vysoka rozpustnost ve vodé a nizky tlak par vedou k tomu, Ze NaOH se nachazi pfedevsim ve vodé.
Pfi pouZiti opatfeni pro fizeni rizik zaméfenych na Zivotni prostfedi nedochazi k Zadné expozici viici aktivovanym kaltm v ¢isticce kalll ani k Zadné
expozici v povrchovych vodach, kam se NaOH vypousti.
K usazeninam se nepfihliZi, protoZe v pfipadé NaOH nejsou povaZovany za relevantni. Pfi vypusténi do vodni £asti bude sorpce usazenin
zanedbatelna.
Nepfredpokladaji se vyraznéjsi emise do ovzdusi, nebot NaOH ma velice nizky tlak par. V pfipadé emisi v podobé aerosolu ve vodé se bude
NaOH rychle neutralizovat v disledku reakce s COz (nebo jinymi kyselinami).

pokladaiji se ani vyraznéjsi emise do pldniho prostredi. Aplikace kalu neni pro emise do zemé&délské pudy relevantni, nebot v Eistickach
kalu £1 odpadnich vod nedochazi k Zadné sorpci NaOH do pevnych Castic. V pfipadé vypusténi do pldy je sorpce do pudnlch astic zanedbatelna.
V zavislosti na pufracni kapacité pudy se bude OH-neutralizovat ve vodé nachazejici se v pdnich porech nebo se mize zvySit hodnota pH.
K bioakumulaci nebude dochazet.



Scénar expozice &. 3: Primyslové a profesionaini pouziti NaOH

Prehled viech zplisobll pouZiti

Sektor pouziti (SU): SU 1-24

Vzhledem k tomu, Ze hydroxid sodny se pouZiva mnoha zplisoby a jeho pouZiti je velice rozsifené, miZe byt pouZivan ve viech sektorech
koncového pouZiti (SU) popsanych v systému deskriptor_ pouZiti (SU 1-24). NaOH se pouZiva k riznym Gceldm v celé fadé primyslovych odvétvi.
Kategorie produktd (PCY: PC 0-40

Hydroxid sodny se miZe pouZivat v celé fadé kategorii chemickych produktd (PC). MlZe se pouZivat napfikiad jako absorpéni Cinidlo (PC2),
pripravek na oSetfeni kavowych povrchil (PC14), pfipravek na o3etfeni nekovovych povrchil (PC15), zprostfedkuijici latka (PC19), regulator pH
(PC20), laboratorni chemicka latka (PC21), Eistici pFipravek (PC35), zmékfovat vody (PC36), chemicka latka pro Upravu vody (PC37) nebo jako
extrakéni €inidlo. MiZe byt oviem také pouzivan v dalSich kategoriich chemickych produktd (PC 0-40).

Kategorie procesu (PROC). PROC1 PouZiti v uzavieném procesu, neni pravdépodobnost expozice

PROC2 PouZiti v uzavieném soustavném procesu s pfileZitostnou kontrolovanou expozici

PROC3 PouZiti v uzavieném davkovém postupu (syntéza nebo piiprava preparatd)

PROC4 PouZiti v davkovem a jiném procesu (syntéza), kde vznika pfilezitost k expozici

PROCS5 Miseni nebo sméSovani v davkovém procesu (vicestupfiovy a/nebo wznamny kontakt)

PROC8a/b Piemistovani chemickych latek z nadob do velkych kontejnert a naopak ve specializovanych {nespecializovanych) zafizenich
PROCS Premistovani chemickych latek do malych nadob (specializovana pinici linka)

PROC10 Aplikace pomoci valecku nebo 5tétce

PROC11 Jiny nez primyslovy nastfik

PROC13 Uprava pfedmétd namacenim a polévanim

PROC15 PouZiti laboratornich €inidel v mensich laboratofich

Vyse uvedené kategorie procest predstavuji nejvyznamnéjsi kategorie, aviak je rovnéZz mozné pouZiti v dalSich kategoriich procest (PROC 1-
27).

Kategorie wyrobk( (AC): neni relevantni

PfestoZe hydroxid sodny se miZe pouZivat v priibéhu wyrobniho procesu nékterych druhl vyrobkd, nepfedpokiada se pfitomnost této Iatky
v samotném vyrobku. Kategorie vyrobkil (AC) nejsou pro hydroxid sodny relevantni.

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi (ERC): ERC1 Vyroba latek

ERC2 Vyroba pfipravki

ERC4 Primyslové pouZivani zpracovatelskych pomiicek v procesech a produktech, kdy se latka nestava souéasti vyrobku

ERCGA Primyslove pouzZivani vyplyvajici z wroby jiné latky (pouZiti jako zprostredkujici latka)

ERCEB Pn’mys[ové pouzivani reaktivnich zpracovatelskych pomiicek

ERC7 anysluve pcuzrvanl latek v uzavienych systémech

ERCB8A Siroce rozsifené pouZiti jako zpracovatelskych pomtcek ve vnitinich prostorach v otevienych systémech

ERCSB Siroce roziifené pouZiti jako reaktivnich latek ve vnitinich prostorach v otevienych systémech

ERC8D §|roce rozsifené pouziti jako zpracovatelskych pomcek ve venkovnich prostorach v otevienych systémech

ERCYA Siroce rozsifené poufiti latek ve vnitfnich prostorach v uzavienych systémech

Vyse uvedené kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostiedi predstavuji nejvyznamnéjsi kategorie, avsak jsou mozZné i dalsi kategorie primyslového
uvolfiovani do Zivotniho prostiedi (ERC 1-12).

Bliz3i vysvétieni

Typicke zplsoby pouZiti: vyroba organickych a anorganickych chemickych latek, pfiprava chemickych latek, vyroba a béleni papiroviny, vwroba
hliniku a dalSich kovi, potravinarsky primysl, Uprava vody, textilni vyroba, profesionalni koncové pouZivani vyrobenych produktl a dalSi zplsoby
primyslového pouZivani.

Hodnoceni rizik podle EU

Hodnoceni rizik podie EU bylo provedeno na zakladé narizeni Rady €. 793/93 o hodnoceni a kontrole rizik existujicich latek. Zprava o komplexnim
hodnoceni rizik byla dokonéena v roce 2007 a je k dispozici na interetovych strankach:
httpz/fecha.europa.euw/documents/10162/0ded9c53-4082-405b-b09%a-e16e57e158af

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Viastnosti produktu
Pevny nebo kapalny NaOH, viechny koncentrace (0-100%), v pfipadé pevného NaOH: nizka tfida prasnosti

Frekvence a délka pouzivani

Nepfetrzita

Technické podminky na pracovisti a opatfeni ke sniZeni nebo omezeni Unikd, emisi a Gnikd do pady

Opateni v oblasti fizeni rizik ve vztahu k Zivotnimu prostfedi maji za cil zabranit dniku roztokt NaOH do komunainich odpadnich vod nebo do
povrchowvych vod v pripadech, kdy by takovy tnik mohl zplsobit vyrazné zmény pH. Pii vypousténi do otevienych vod se wyZaduji pravideiné
kontroly hodnoty pH. Obecné plati, Ze vypousténi by se mélo provadét tak, aby zmény hodnoty pH v povrchove vodé, do niZ se latka vypousti,
byly zcela minimalni. Vétsina vodnich organismi obecné dokaze snaset hodnoty pH v rozmezi 6-9. To se rovnéZ odrazi v popisu standardnich
testl OECD provadénych u vodnich organism.

Podminky a opatfeni tykajici se externich prav nebo regenerace odpadi uréenych k likvidaci
Neexistuje Zadny odpadni pevny NaOH. Odpadni kapainy NaOH by mél byt opakované pouZit nebo vypustén do odpadni vody a v pfipadé potieby
dale neutralizovan.

Omezovani expozice pracovnikil
Vlastnosti produktu
Pevny nebo kapalny NaOH, viechny koncentrace (0-100%), v pfipadé pevného NaOH: nizka t_ida praSnosti

Frekvence a délka pouZivani
8 hodin denng, 200 dnti za rok

Technické podminky a opatieni na trovni procesu (zdroje) k zamezeni uvoliiovani
U pracovnik( plati pro produkty obsahujici kapalny ¢i pevny NaOH v koncentraci > 2 %:
Pokud je to vhodné, nahrazovani manualnich procest automatizovanymi ainebo uzavienymi procesy. Tim se eliminuje anik drazdivych par,
rozstiikovani a nasledné mozZné cakani:
«  PouZiti uzavienych systémi nebo zaknyvani otevienych nadob (napfi. sitémi)
Pfeprava v potrubi, pinéni ¢i vyprazdfiovani technickych barell pomoci automatickych systémil (saci erpadia apod.)
Pfi manualni manipulaci pouZiti kle5ti a svorek s diouhou rukojeti za utelem zabranéni pfimému kontaktu a expozici v podobé rozsftfikovani
(nikdy prace nad hlavou)
Technické podminky a opatfeni ke kontrole disperze od zdroje smérem k pracovnikovi



U pracovnikt plati pro produkty obsahujici kapalny i pevny NaOH v koncentraci > 2 %:
Vhodnym postupem je mistni odvodni ventilace a/nebo vSeobecna ventilace

Organizaéni opatreni k zabranéni nebo omezeni uvolfiovani, disperze a expozice
U pracovniki plati pro produictj.r obsahujici kapalny ¢i pevny NaOH v koncentraci > 2 %:
Pracowvnici v provozech Ci prostorech Klasifikovanych jako rizikové by méli byt vySkoleni:
a) aby nepracovali bez ochrannych respirainich pomticek,
b) aby byli obeznameni s Ziravymi viastnostmi NaOH a zejména s jeho GEinky na dychaci cesty v pfipadé vdechnuti a
c) aby dodrZovali bezpetnostni postupy, o nichZ byli pouceni zaméstnavatelem.
«  Zaméstnavatel je rovnéZ povinen zajistit, aby pracovnici méli k dispozici a pouzZivali predepsané osobni ochranné pomucky die pokyni.
V pfipadech, kdy je moZné profesionalni pouZiti, pouZiti specialnich davkovail a pump navrZenych tak, aby se zamezilo rozstiikovani, cakani
nebo vzniku expozice.

Podminky a opatieni v oblasti osobni echrany, hygieny a ochrany zdravi

U pracovniki i odbornika plati pro produkty obsahujici kapalny &i pevny NaOH v koncentraci > 2 %:
Ochrana dychacich cest: V pfipadé uvolfiovani prachu nebo vzniku aerosolu (napf. pfi rozprasovani) pouzivat schvalené respiracni ochranné
filtry (P2)

« Ochrana rukou: nepropustné ochranné rukavice odolné viéi chemickym latkdm o material: butylkauZuk, PVC, polychloropren s vioZkou
z pfirodniho latexu, tloustka materialu: 0,5 mm, doba Zivotnosti: > 480 min; material: nitrilkau€uk, fluorovany kaucuk, tloustka materialu: 0,35-
0,4 mm, doba Zivotnosti: > 480 min
V pfipadé rizika rozstfikovani nosit tésné pfiléhavé ochranné bryle a ochranny 5tit na oblicej
V pfipadé rizika rozstiikovani nosit vhodné ochranné obleteni, zastéry, Stity a obleky, gumovou nebo plastovou obuv

Odhad expozice a reference na jeji zdroje

Expozice pracovnikil/odborniku:

NaOH je Ziravina. Pfi manipulaci s Ziravymi latkami a pfipravky dochazi k bezprostiednimu kontakiu s pokoZkou jen zfidka a pfedpoklada se, Ze
opakovana denni expozice pokoZky je zanedbatelna. Proto nebyla expozice pokozZky vici NaOH kvantifikovana.

U NaOH se nepiedpoklada soustavna pitomnost v téle pii bé&Zném zplsobu manipulace a obvyklych podminkach, a proto se nepfedpoklada
vznik systémovych Gginkd NaOH po kontaktu s pokozZkou nebo vdechnuti.

Na zakladé méfeni hodnot NaOH v papiroviné a papimickém primyslu, odbarvovaci na odpadni papir, vyrobé hliniku, textilnim a chemickém
primysiu a v souladu s naviZenymi opatfenimi pro fizeni rizik uréenymi k omezovani expozice pracovnikil a profesionalll je expozice pfi vdechnuti
pod limitem odvozené urovné bez GEinkd (DNEL), ktera €ini 1 mg/m?.

Kromé naméfenych hodnot expozice byl pouZit také nastroj ECETOC TRA k odhadu hladiny expozice pfi wdechnuti (viz nasledujici tabulku).
Predpoklada se, Ze se nepouZiva Zadna mistni odvodni ventilace ani ochranné respiraéni pomicky, neni-li uvedeno jinak.

Délka expozice byla stanovena na vice neZ 4 hodiny denné, coZ pfedstavuje nejhorsi moZny scénaf, a v relevantnich pfipadech bylo specifikovano
profesionalni pouZiti, rovnéZ jako nejhor3i scénaf. U pevného NaOH byla zvolena ftfida s nizkou pra3nosti, nebot' NaOH je silné hydroskopicky.
V hodnoceni byly zohlednény pouze ty nejrelevantnéjSi procesy.

PROC

Popis procesu

Kapalny (mg/m?)

Pevny (mg/im?)

PROC 1 PouZiti v uzavieném procesu, neni pravdépodobnost expozice 0,17 0,01

PROC 2 PouZiti v uzavieném soustavném procesu s pfileZitostnou kontrolovanou expozici (napi. odebirani vzorka) 0, 17 0,01

PROC 3 PouZiti v uzavieném davkovém postupu (syntéza nebo pfiprava preparatd) 0,17 0,1

PROC 4 PouZiti v davkovém a jiném procesu (syntéza), kde vznika pfileZitost k expozici 0,17 0,2 (s LEV)

PROC 5 Miseni nebo smésovani v davkovém procesu vyroby preparati a pfipravki (vicestupriovy a/nebo vyznamny kontakt) 0,17 0,2 (s LEV)
PROC 7 Nastfik v primyslovém prostiedi a aplikacich 0,17 Neni relevantni

PROC B8ab Pfemistovani chemickych latek z nadob do velkych kontejnerl a naopak (pinénifvypouiténi) ve specializovanych nebo
nespecializovanych zafizenich 0,17 0,5

PROC 9 Piemistovani chemickych latek do malglch nadob (specializovana pinici linka) 0,17 0,5

PROC10 Aplikace adhezivnich a dal3ich natérd pomoci valetku nebo Stétce 0,17 0,5

PROC11 Nastfik v jiném neZ pnmyslovem prostredi a aplikacich 0,17 0,2 (s LEV)

PROC13 Uprava pfedmé&t( namacenim a polévanim 0,17 0,5

PROC 14 Wyroba pfipravkd nebo vyrobkd lisovanim tablet, stlaovanim, vytlatovanim, peletkovanim 0,17 0,2 (s LEV)

PROC15 PouZivani laboratornich €inidel 0,17 0,1

PROC19 Ruéni miseni 5 bezprostfednim kontaktem pouze s pouZitim osobnich ochrannych pomiicek. 0,17 0,5

PROC23 Oteviené zpracovani a Pfemistovani (s mineraly) pfi zvySené teploté 0,17 0,4 (s LEV a RPE (90%))

PROC24 Zpracovani latek vazanych v materialech a/nebo predmé&tech pfi vyuZiti vysoké (mechanické) energie 0,17 0,5 (s LEV a RPE (90%))

Expozice Zivotniho prostredi:

Hodnoceni dopadi na vodni prostiedi a souvisejicich rizik se zaméfuje pouze na dopady na organismy i ekosystémy v dlsledku moZnych zmén
hodnoty pH souvisejicich s vypousténim OH-, nebot toxicita iontd MNa* se ve srovnani s moZnymi dopady na hodnotu pH povaZuje za
zanedbatelnou. Vysoka rozpustnost ve vodé a nizky tlak par vedou k tomu, Ze NaOH se nachazi pfedevsim ve vodé.

Pfi pouZiti opatfeni pro fizeni rizik zaméfenych na Zivotni prostfedi nedochazi k Zadné expozici vici aktivovanym kaldm v ¢isticce kalll ani k Zadné
expozici v povrchovych vodach, kam se NaOH vypousti.

K usazeninam se nepfihliZi, protoZe v pfipadé NaOH nejsou povaZovany za relevantni. Pfi vypu3téni do vodni ¢asti bude sorpce usazenin
zanedbatelnd.

Nepredpokladaji se vyraznéjsi emise do ovzdusi, nebot NaOH ma velice nizky tlak par. V pfipadé emisi v podobé aerosolu ve vodé se bude
NaOH rychle neutralizovat v diisledku reakce s COz (nebo jinymi kyselinami).

Nepfedpokladaji se ani vyjraznéjsi emise do pldniho prostredi. Aplikace kalu neni pro emise do zemeédélské pady relevanini, nebot v Eistickach
kalul £i odpadnich vod nedochazi k Zadné sorpci NaOH do pevnych Eastic. V pfipadé vypusténi do pldy je sorpce do pudnlch tastic zanedbatelna.
V zavislosti na pufraéni kapacité pidy se bude OH-neutralizovat ve vodé nachazejici se v plidnich porech nebo se miiZe zvysit hodnota pH.

K bioakumulaci nebude dochazet.



Scénar expozice €. 4: Spotrebitelské pouziti NaOH

Prehled viech zplisobll pouZiti

Sektor pouZiti (SU): SU 21 Soukromé doméacnosti

Kategorie produktl (PC): PC 0-40

Hydroxid sodny se miiZe pouZivat v celé fadé kategorii chemickych produktd (PC): PC 20, 35, 39 (neutralizatni Cinidla, Cistici prostiedky,
kosmetické wyrobky, vyrobky péfe o télo). Ostatni kategorie produkit nejsou v tomto scénafi vwyslovné uvaZovany. NaOH viak miiZe byt v nizkych
koncentracich pouzivan i v dal$ich kategoriich produktl, napf. PC3 (do 0,01%), PC8 (do 0,1%), PC28 a PC31 (do 0,002%) a miiZe byt pouZivan
i u ostatnich kategorii produkt (PC 0-40).

Kategorie procestl (PROC): neni relevantni

Kategorie wyrobk( (AC): neni relevantni s

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostiedi (ERC): ERC8A Siroce rozsifené pouZiti jako zpracovatelskych pomicek ve vnitfnich prostorach
v otevienych systémech

ERCSB Siroce rozsifené poufiti jako reaktivnich Iatek ve vnitfnich prostorach v otevienych systémech

ERC8D Siroce rozsifené pouziti jako zpracovatelskych pomicek ve venkovnich prostorach v otevienych systémech

ERCYA Siroce rozsifené poufiti latek ve vnitfnich prostorach v uzavienych systémech

Vyse uvedené kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostiedi pfedstavuji nejvyznamnéjsi kategorie, aviak jsou moZné i dalSi kategorie uvolfiovani
do Zivotniho prostiedi pfi Siroce rozsifeném pouzZivani (ERC 8-11b).

BIliZ5i vysvétieni

NaOH (do koncentrace 100 %) je pouZivan také pfimo spotfebiteli. PouZiva se v domacnostech k £isténi kanall a potrubi, Gpravam vody a také
k domaci wrobé mydla. NaOH se rovnéZ pouZiva v bateriich a vihéenych utérkach na £isténi trouby €i grilu.

Hodnoceni rizik podle EU

Hodnoceni rizik podie EU bylo provedeno na zakladé nafizeni Rady €. 793/93 o hodnoceni a kontrole rizik existujicich latek. Zprava o komplexnim
hodnoceni rizik byla dokonéena v roce 2007 a je k dispozici na intemetovych strankach:

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Viastnosti produktu
Pevny nebo kapalny NaOH, viechny koncentrace (0-100%), v piipadé pevného NaOH: nizka tfida prasnosti

Podminky a opatfeni tykajici se externich uprav nebo regenerace odpada uréenych K likvidaci

Tento material i nadobu, v niz je uloZen, je tieba likvidovat bezpeénym zpisobem (napf. vracenim do vefejného recyklaéniho zafizeni). Prazdné
nadoby se likviduji jako b&Zny komunalni odpad.

Baterie by se mély v maximalnim moZném rozsahu recyklovat (napf. vracenim do vefejného recyklacniho zafizeni). Ziskavani NaOH z alkalickych
baterii vyZaduje vyprazdnéni elekfrolytu, shromaZzdéni a neutralizaci pomoci kyseliny sirové a oxidu uhli¢itého.

Omezovani expozice pracovniku

Viastnosti produktu

Pevny nebo kapalny NaOH, viechny koncentrace (0-100%), v pfipadé pevného NaOH: nizka tfida pradnosti. Obvyklé koncentrace: pfipravky na
odstrafovani natéra z podlah (<10%), piipravky na narovnani viasi (<2%), Eistici pfipravky na trouby (<5%), Cistite kanalizace (kapainé: 30%,
pevné: <100%), Cistici pfipravky (<1,1%).

Podmmky a opatieni souvisejici s designem produktu
Na baleni se vyZaduji odoiné etikety, aby pfi obvyklem pouZivani a skladovani produktu nedochazelo k jejich samovolnému poskozem
a poruseni jejich celistvosti. Nizka kvalita obalu mitZe mit za nasledek faktickou ztratu informaci o moZnych nebezpetich a pokyni k pouZivani.
= VyZaduje se, aby pfipravky urcené pro domacnost, jeZ obsahuji hydroxid sodny v koncentraci vy35i nez 2 %, k nimZ mohou mit pfistup déti,
byly opatfeny bezpetnostnim uzavérem (v soucasné dobé pouzZivanym) a obrazovym varovanim pfed nebezpetim (dle smémice
€. 1999/45/ES o sblizovani predpist ¢lenskych statl tykajicich se klasifikace, baleni a oznaCovani nebezpednych pfipravkd, Priloha IV, Cast
A a dle £lanku 15(2) smémice ¢. 67/548 v pfipadé nebezpetnych pfipravkl a latek uréenych pro domaci pouZiti). Tato opatfeni by méla
zabranit vzniku nehod u déti a dalSich ohroZenych skupin spolecnosti.
Doporuéuje se dodavat pouze silné viskozni pfipravky
«  Doporutuje se dodavat pouze mensi mnozstvi
Pfi pouZziti v bateriich se vyZaduje pouZivat zcela zapefeténé vyrobky s diouhou Zivotnosti.

Podminky a opatieni souvisejici s informacemi a pokyny pro spotiebitele
VyZaduje se, aby spotfebitelim vZdy byly poskytovany podrobné pokyny k pouzZivani a informace o daném produktu. To mizZe
jednoznatné sniit riziko nespravnéno pouZiti. Za ifelem sniZeni poctu nehod u (malych) déti nebo starSich osob se doporuc uje
nepouzivat tyto produkty v pritomnosti déti nebo jinych potencialné ohroZenych skupin osob. K zamezeni nespravného pougZiti
hydroxidu sodného by pokyny k pouZivani mély obsahovat varovani pfed nebezpetnymi smésmi.
Pokyny uréené spotfebiteltm:

Uchovavat mimo dosah dé&ti.

Neaplikovat do ventilaénich otvorti nebo térbin.

Podminky a opatieni v oblasti osobni ochrany, hygieny a ochrany zdravi

U spotiebitel_ plati pro produkty obsahujici kapalny €i pevny NaOH o koncentraci > 2 %:
Ochrana dychacich cest: V pfipadé uvolfiovani prachu nebo vzniku aerosolu (napf. pfi rozprasovani) pouZivat schvalené respiracni ochranné
filtry (P2)

= Ochrana rukou: nepropustné ochranné rukavice odolné vii€i chemickym latkam
V pfipadé rizika rozstfikovani nosit tésné pfiléhavé ochranné bryle a ochranny 5tit na obliéej

QOdhad expozice a reference na jeji zdroje

Expozice uzivatell:

Akutni / kratkodoba expozice byla zjisténa pouze u nejkritictéjSino pouZiti: pouZiti NaCH ve spreji pii Cisténi trouby. Pro odhad expozice byly
pouZity indexy Consexpo a SprayExpo. Vypoétena kratkodoba expozice v rozmezi 0,3 — 1,6 mg/mamimé pfekratuje limit odvozené dlouhodobé
trovné bez Géink( (DNEL) pfi vdechnuti, ktera €ini 1 mg/m?, av3ak je niz5i nez limit kratkodobé expozice pfi praci, ktery £ini 2 mg/m?®. Kromé toho
se bude NaOH rychle neutralizovat v disledku reakce s COz (nebo jinymi kyselinami).

Expozice Zivotniho prostredi:

Spotfebitelské pouZivani se tyka jiz nafedénych produktl, u nichZ dochazi k dalsi rychlé neutralizaci v kanalizaénim fadu je3té pfed tim, neZ se
dostanou do isticky odpadnich vod nebo do povrchové vody.
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	Snímek obrazovky 2024-02-21 v 9.05.36
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